
   Indtagetank
       75 m³

Gylle:
Modtages i Tankbil
(Udendørs aflæsning)

Mængde ca. : 55.500 t/a

Mixtank
800 m³

Primær reaktor 1
1500 m³

Dybstrøelse & vegetabilske 
restprodukter:
Modtages m Lastbil
(Aflæsses planlager 1000 m² )

Faststof-indtag
        150 m³

Flydende industriaffald: 
Modtages i Tankbil 
(Udendørs aflæsning) 
Mængde ca. : 20.500 t/a

Fortank
800 m³

Biogasanlæg
Hemmet 2

    Fortank ca. 100 m³

Veg. olier / Glycerin:
Modtages i Tankbil
(Udendørs aflæsning)
Mængde ca. : 3.000 t/a Primær reaktor 2

1500 m³

Afgasset biomasseTil
planteavlere via pumpe-
ledning eller Ɵlkørt i
tankbil. (Udendørs på-
læsning tankbil)

Lagertank

5500 m³
Sekundær reaktor
6100 m³

Biogasanlæg
Sdr. Vium

Fakkel

BUP

Biometan (N-gas):
Via transmissionsledning Ɵl det
N-gas neƩet

Simpelt flow-diagram fremƟdig driŌ
Biogasanlægget Hemmet 1/Hemmet2
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      Jernklorid
  tank ca. 10  m³

Jernklorid-opløsning:
Modtages i Tankbil
(Udendørs aflæsning)

Dybstrøelse : 18.000 t/a
Vegetabilsk : 11.000 t/a

Gaskedel 1,9 MW
(Naturgas)

Varmeforsyning
Ɵl procesopvarmning internt
på Hemmet 1 og Hemmet 2

Naturgas :
Rørført Ɵl frem
Ɵl anlægget

Gylle :
Omkringliggende husdyrbrug 
pumper gylle direkte til  Hemmet 2.
Mængde ca. : 15.000 t/a

Glycerin:
Modtages direkte i lagertank
80 m³ på Hemmet 2 
Mængde ca. : 3.000 t/a

Afløbsbrønd
fra plansilo

11.000 t/a

0 t/a

9.
50

0 
t/

a

24.000 t/a

Tilkøres 5.000 t/a
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