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ANSØGNING OM TILLADELSE TIL 
NEDSIVNING AF VEJVAND 
Af 14-03-2025 jf. Lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 af lov om miljøbeskyttelse, § 28 stk. 1, og jf. 

bekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (samt jf. vejledning nr. 9568 af 30. juni 2018, Vejledning til 

bekendtgørelse om spildevandstilladelsser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, afsnit 15.4.1). 

 

 
40400 – Udbygning af rute 15 fra Ringkøbing til Herning 

Ringkøbing - Skjern Kommune 
 

 

 

 

 

 

Bilag til sagen:  

 

 

1. Oversigtsplan  1:10.000/1:25.000 Tegn. nr. 40400 - 1072 

 

2. Udledning af vejvand 1:10.000/1:25.000 Tegn. nr. 40400 - 8032 

 

3.  Bassinskema  PDF – Bilag 

 

4. Vandløbsvurderinger PDF - Bilag 

 

5. Normaltværsnit 1:1.000 / 1:100 Tegn. nr. 40400 - 7007 

 

7. Geoteknik  PDF - Bilag 
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Hermed ansøges om nedsivningstilladelse for nedsivningsbassiner og grøfteanlæg til afvanding af den del af 

Rute 15, der er beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Strækningen fremgår af oversigtsplanen i bilag 1. 

Projektbeskrivelse 
Projektet omfatter en udbygning af Rute 15, der er den primære vejforbindelse mellem Ringkøbing og 

Herning.  

Vejen udvides med et enkelt spor, en såkaldt 2+1 vej, hvor der skiftevis er 2 spor i den ene retning og 1 spor 

i den anden retning. 

Udbygningen vil primært foregå ved en udbygning af eksisterende vej, men på enkelte strækninger foretages 

opgraderingen med et nyt trace, for at skåne så mange ejendomme som muligt. 

 

Rute 15 er i dag forsynet med grøfteafvanding. Hvor terrænet er til det, er grøfter ført direkte ud i vandløb, 

øvrige steder håndteres vejvandet ved nedsivning i grøfterne. 

I forbindelse med projektet vil der blive etableret nedsivningsbassiner og våde regnvandsbassiner med 

udledning til recipient/vandløb.  

Hvor vejen udvides til den ene side, bibeholdes eksisterende afvanding så vidt muligt, på den side af vejen 

der ikke berøres af anlægsarbejdet. Grøfter på den side af vejen der ikke berøres, bliver samlet op og ført til 

de nye bassiner. 

 

Denne ansøgning omhandler nedsivningsbassinerne NSB4, NSB5, NSB6, NSB7 og NSB8 samt alle 

grøfteanlæg der fører til bassiner. Bassinplacering og oplande til bassiner fremgår af oplandsplanen, bilag 2. 
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Dimensionering og indretning af bassiner 
Nedsivningsbassinerne etableres som todelte bassiner. Se nedenstående skitse. Bassiner etableres ikke 

med permanent adgangsvej eller plateau til sediment. 

 
 

Den første bassin er et forbassin med permanent vådvolumen på 250m³ /red. ha.  

Det andet bassin er nedsivningsbassinet, som dimensioneres jf. Spildevandskomiteens LAR-regneark 

v2023. 

Nedbørskarakteristik – Ringkøbing-Skjern Kommune 

Designkarakteristika – T = 5 og sikkerhedsfaktor = 1,2 

Den hydrauliske ledeevne – K er vurderet ud fra en geologisk bedømmelse. Se bilag 7 

Oplands- og bassinstørrelser samt dimensioneringskriterier fremgår af bassinskemaet, bilag 3 

 

Overløb fra bassiner og grøfter foregår via overløbskant til omkringliggende terræn, hvor ejendomme, 

vandboringer mv. sikres mod oversvømmelse. 

Som ekstra sikkerhed mod overløb, er der over det projekterede maksimale vandspejl i alle bassiner, lagt en 

ekstra 0,5 m stuvning ind, inden bassinet går i overløb. 
 

Projektet er ikke beliggende i OSD og krydser ikke indvendings oplande, det vurderes derfor ikke af have 

indflydelse på projektet. 

Anlæg 
Forventet anlægsperiode:  Fra forår 2026 til efterår 2028 
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Nedsivningsbassin NSB4 

Nedsivningsanlægget 

Totalt opland Reduceret opland Vådvolumen Nedsivningsvolumen Overløb Overløb 

[ha] [ha] [m3] [m3] [1/år] [-] 

1,13 0,43 109 195 1/5 Markareal 

 

Jordbundsforhold 

Hydraulisk ledningsevne Pejlet grundvandsspejl Geologibedømmelse 

[m/s] [m.u.t.] [-] 

10-5 Tør Sand/morænesand m. lerlag 

 

Afstandskrav 

Vandløb eller sø Vandindvindingsanlæg Bygning m. beboelse Bygning u. beboelse Grundvand 

[m] [m] [m] [m] [m] 

> 25 > 25 > 5 > 2 > 1 

 

Figur 1 Nedsivningsbassin NSB4 Inkl. Opland  

 
Figur 1- Oversigt over NSB4 
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Nedsivningsbassin NSB5 

Nedsivningsanlægget 

Totalt opland Reduceret opland Vådvolumen Nedsivningsvolumen Overløb Overløb 

[ha] [ha] [m3] [m3] [1/år] [-] 

1,47 0,55 138 247 1/5 Markareal 

 

Jordbundsforhold 

Hydraulisk ledningsevne Pejlet grundvandsspejl Geologibedømmelse 

[m/s] [m.u.t.] [-] 

10-3 Tør Sand 

 

Afstandskrav 

Vandløb eller sø Vandindvindingsanlæg Bygning m. beboelse Bygning u. beboelse Grundvand 

[m] [m] [m] [m] [m] 

> 25 > 25 > 5 > 2 > 1 

 

 

Figur 2 – Nedsivningsbassin NSB5 Inkl. Opland  

 
Figur 2 - Oversigt over NSB5 
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Nedsivningsbassin NSB6 

Nedsivningsanlægget 

Totalt opland Reduceret opland Vådvolumen Nedsivningsvolumen Overløb Overløb 

[ha] [ha] [m3] [m3] [1/år] [-] 

3,35 1,32 332 594 1/5 Markareal 

 

Jordbundsforhold 

Hydraulisk ledningsevne Pejlet grundvandsspejl Geologibedømmelse 

[m/s] [m.u.t.] [-] 

10-3 25.5 Sand 

 

Afstandskrav 

Vandløb eller sø Vandindvindingsanlæg Bygning m. beboelse Bygning u. beboelse Grundvand 

[m] [m] [m] [m] [m] 

> 25 > 25 > 5 > 2 > 1 

 

Figur 3 – Nedsivningsbassin NSB6 Inkl. Opland 

 

Figur 3 - Oversigt over NSB6  
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Nedsivningsbassin NSB7 

Nedsivningsanlægget 

Totalt opland Reduceret opland Vådvolumen Nedsivningsvolumen Overløb Overløb 

[ha] [ha] [m3] [m3] [1/år] [-] 

2,82 1,08 271 484 1/5 Markareal 

 

Jordbundsforhold 

Hydraulisk ledningsevne Pejlet grundvandsspejl Geologibedømmelse 

[m/s] [m.u.t.] [-] 

10-5 38.5 Sand 

 

Afstandskrav 

Vandløb eller sø Vandindvindingsanlæg Bygning m. beboelse Bygning u. beboelse Grundvand 

[m] [m] [m] [m] [m] 

> 25 > 25 > 5 > 2 > 1 

 

 

Figur 4 – Nedsivningsbassin NSB7 Inkl. Opland  

 
Figur 4 - Oversigt over NSB7 
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Nedsivningsbassin NSB8 

Nedsivningsanlægget 

Totalt opland Reduceret opland Vådvolumen Nedsivningsvolumen Overløb Overløb 

[ha] [ha] [m3] [m3] [1/år] [-] 

3,92 1,52 385 686 1/5 Markareal 

 

Jordbundsforhold 

Hydraulisk ledningsevne Pejlet grundvandsspejl Geologibedømmelse 

[m/s] [m.u.t.] [-] 

10-4 39.5 Sand 

 

Afstandskrav 

Vandløb eller sø Vandindvindingsanlæg Bygning m. beboelse Bygning u. beboelse Grundvand 

[m] [m] [m] [m] [m] 

> 25 > 25 > 5 > 2 > 1 

 

Figur 5 – Nedsivningsbassin NSB8 Inkl. Opland  

 
Figur 5 - Oversigt over NSB 


