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Tilblivelsen og historien bag

Ringkøbing Fjord har oprindeligt været en havbugt, hvor der efterhånden er vokset to 
sandtanger ud med en bred gennemstrømning, der har flyttet sig flere gange gennem 
tiden.

I 1891 gravede man en kanal syd for Nymindegab

I 1910 blev den erstattet med en gravet kanal i Hvide Sande, som efter en stormflod i 
1911 – var blevet 230 m bred, hvilket gav store oversvømmelser i fjordegnene.

I 1915 blev passagen ved Nymindegab genåbnet, mens man dels lukkede hullet i 
Hvide Sande – men også etablerede de sluser vi har i dag – de blev indviet i 1931
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Etablering af slusen i Hvide Sande 1929-1931
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Kontekst 1929
Wallstreet-krakkede
Tintin bliver ”født”
Penicillinet anvendes første gang
Benny Andersen, Poul Schlüter og Martin Luther King fødes

Lov af 29. marts 1924
Afvandingssluse (14 kamre)
120 m lang, 24 m bred og 4,1 m dyb
Kammersluse
34 m lang, 8,5 m bred og 4 m dyb

Samlet anlægssum: 5 mio. kr.
Omregnet til 2019 niveau for begge sluser: knap 188 mio. kr. 



Oplande til sluserne i Hvide Sande og Thorsminde 
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Ringkøbing Fjord
(Skjern Å)
Areal: ca. 290 km²
Opland: ca. 3.500 km²
Dagligt tilløb: mellem 2 og 12 mio. m³
Maksimale tilløb: 27 mio. m³ på et døgn

Nissum Fjord
(Storå)
Areal: ca. 70 km²
Opland: ca. 1.600 km²
Ugentligt tilløb vinter 18,4 mio. m³



Ringkøbing Fjord
(Skjern Å)
Areal: ca. 290 km²
Opland: ca. 3.500 km²
Dagligt tilløb: mellem 2 og 12 mio. m³
Maksimale tilløb: 27 mio. m³ på et døgn

14 ens slusekamre
Bredde 6,25 m
Bund i kote -4,1 (DVR90)

Slusen kapacitet (vandføringsevne) er afhængig af vandstandsforskellen mellem 
hav og fjord, samt antallet af åbne porte.

Når vandstandsforskellen er 60 cm, og alle porte er åbne, er slusens kapacitet:
3,6 mio. m³/time, svarende til 1.000 m³/s
- Omsat til svømmebassiner fylder der 50-100 stk. i minuttet!

Arealet er ca. 290 km² eller 290 mio. m², så for at sænke vandstanden 10 cm, 
skal slusen være åben i 8 timer.

For at imødegå det daglige tilløb vil kræve:
2 mio. m³ - min. 0,5 timers åbning
12 mio. m³ - min. 3,5 timers åbning 



Slusepraksis – Ringkøbing Fjord
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1. At vandstanden i fjorden holdes i intervallet +0,0 - +0,25m DVR90

2. At vandstanden holdes i den nedre del af intervallet om vinteren, og om 

sommeren, når saltholdigheden når op på eller over 12 ‰

3. Der tilstræbes så konstant en saltholdighed som muligt om sommeren i 

intervallet 12 ‰ – 14 ‰ og højest 15 ‰ på de ugentlige målinger

4. Saltholdigheden holdes over 6 ‰ hele året

5. At der kun lukkes vand ind når der kan sikres en god opblanding

6. Der benyttes det vægtede gennemsnit af de ugentlige 

saltholdighedsmålinger

7. Besejling og oprensning af indsejling i havnen kræver, at man i perioder 

holder slusen lukket ligesom slusen lukkes under storm og kraftigt højvande

Tillægspraksis:

a. Der holdes en port åben på 2 meter for fiskepassage. 

b. Ved vendestrøm (+/- 10 cm i forhold til fjorden) åbnes så vidt muligt alle 

porte minimum 1 gang i døgnet for at tilgodese fiskepassagen.

Vandstand

Salt

Havnedrift

Fisk



Vandstandsmålinger
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Data: April 2026
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Vandstand og sluseåbninger
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Vandstand og sluseåbninger



Salinitet - vandprøver
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2023De ugentlige  saltholdighedsmålinger.RINGKØBING  FJORD

Vægt.Vægt.Alm.Bøje 6
Grønne  
OddeRingkøbingStauning PyntHvide Sande

m. bøje 6gnsn.gnsn.Overfl.BundOverfl.BundOverfl.BundOverfl.Bund
Overfl
.BundUge

10,168,6810,6410,410,89,79,77,29,49,710,010,818,61

0,000,000,002

7,767,628,607,77,97,77,77,47,97,68,57,614,43

6,196,316,596,57,45,85,86,87,05,68,46,46,94

0,000,000,005

6,686,346,586,46,54,84,85,75,96,710,46,97,46

6,866,448,136,66,86,86,85,76,26,218,57,27,67

6,236,267,766,116,26,26,26,26,25,615,46,99,48

7,816,587,908,918,95,35,36,37,86,310,96,414,99

0,000,000,0010

0,000,000,0011

7,306,297,597,257,36,26,25,15,97,28,17,914,112

6,856,597,087,097,17,17,16,66,66,57,37,87,813

0,000,000,0014

8,037,419,617,17,23,33,35,86,28,116,26,827,215

7,847,477,647,68,53,13,36,88,27,417,47,17,816

7,527,977,907,57,64,34,38,48,77,48,88,013,517

8,358,289,998,28,96,16,18,18,28,18,511,723,118

9,799,8411,379,149,06,26,29,29,49,618,79,721,819

9,749,019,769,417,86,36,38,49,89,310,59,318,220

10,7410,4911,3711,5511,68,28,211,011,19,710,111,121,521

10,9310,5110,5510,8516,88,18,110,410,910,510,811,614,122

11,4911,1111,7811,615,210,510,511,111,011,011,111,917,123

0,000,000,0024

12,7912,6614,2312,2812,510,610,612,012,012,521,111,223,825

0,000,000,0026

12,9012,8215,251312,914,314,312,813,112,314,913,826,527

12,6612,1912,6913,1513,210,910,912,212,311,915,113,314,928

12,5713,4513,6513,213,211,411,415,015,311,811,913,618,829

0,000,000,0030

13,4213,0614,4913,6113,710,910,912,913,012,913,414,128,031

0,000,000,0032

12,0011,1112,5312,112,111,111,110,310,511,711,912,321,533

0,000,000,0034

11,2311,0511,7111,6311,710,810,811,311,210,514,712,212,335

0,000,000,0036

11,3810,9912,0211,4211,458,308,3010,6110,7210,9015,1412,3519,8137

0,000,000,0038

11,5910,5010,5312,2112,28,28,29,910,911,011,511,613,039

0,000,000,0040

9,859,659,5310,210,26,66,89,89,89,410,610,712,541

0,000,000,0042

8,688,538,4599,05,75,88,78,78,210,47,512,643

0,000,000,0044

7,295,996,976,47,42,52,53,66,97,812,47,812,445

6,476,495,696,526,53,03,06,66,56,57,06,56,646

0,000,000,0047

0,000,000,0048

0,000,000,0049

0,000,000,0050

0,000,000,0051

0,000,000,0052



Salinitet
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- Der er en tidsmæssig forsinkelse, 
når prøverne udføres manuelt –
det er svært at styre slusen efter



Salinitetsmålere
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Salinitetsmålere
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Klimaændringer – havspejlsstigning på 0,46 m – forøgede regnmængder
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Simpelt eksempel på tilløbenes udbredelse i 
2070, hvis fjordniveauet følger havspejlsstigning

Fremtidsprognose for tilstrømning: 0-10% for 
2040-2070 og 10-20% for 2070-2100



Udfordringerne

Stigende havvandspejl

Forøgede regnmængder i 
oplandet
RCP8,5 forudsiger at der årligt vil falde 22 mm mere 
pr m² = > yderligere ca. 75 mio. m³ der skal 
afvandes via slusen i fremtiden
I 2010 faldt der i gennemsnit ca. 880 mm/år => ca. 
3 mia. m³

Salinitet
Saltindholdet i fjorden har 
betydning for planters og 
muslingers levevilkår 
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